
T6 гама
T6.145 I T6.155 I T6.160 I T6.165 I T6.175 I T6.180



Проектирани, за да 
отговорят на вашите 
нужди.

New Holland знае, че няма две еднакви ферми, затова разработи гамата T6 от напълно персонализирани трактори, които вие, като собственик, можете да 
конфигурирате според вашите индивидуални нужди. Ако някога сте мечтали да проектирате свой собствен трактор, тези мечти могат да се сбъднат с гамата T6.



Идеален пакет за вашата дейност

Новата серия T6 може да бъде персонализирана в три нива на пакети в 
зависимост от избора на трансмисия.
• Smart пакетът е подходящ за операции, които изискват основни функции и 

опции, за да се гарантира висока ефективност и производителност
• Делукс пакетът добавя повече комфорт и удобство за оператора с избор от 

най-иновативните функции
• Пакетът Elite предлага максимална ефективност и автоматизация с подбор 

от най-иновативните функции. Допълнителна опция за пакета Elite е 
луксозната версия Blue Power с отличителната си металична боя в цвят 
полуночно синьо и ексклузивен брандинг

Модел Брой
на 
цилиндрите

Номинална 
мощност

к.с.

Максимална 
мощност

к.с.

Междуосие
мм

Тегло
кг

T6.145 4 116 145 2642 5430

T6.155 4 125 155 2642 5430

T6.160 6 135 164 2642 5610

T6.165 4 135 169 2642 5490

T6.175 4 145 175 2642 5490

T6.180 6 150 175 2642 5610

Гама T6: изборът е ваш

Серията от шест модела T6 е определението на New Holland за гъвкавост в 
земеделието. Можете да избирате между четири 4-цилиндрови модела с 
мощност на двигателя от 145 до 175 к.с. или два 6-цилиндрови модела, 
включително най-високия клас T6.180 с максимална мощност EPM от 175 
к.с. Изберете между четиристепенна полуавтоматична скоростна кутия 
Electro Command™, налична при моделите T6.145, T6.155, T6.160 и T6.180, 
или новата осемстепенна полуавтоматична скоростна кутия Dynamic 
Command™, налична при моделите T6.145 - T6.175 4-цилиндрови модели, 
а сега е налична и за новите 6-цилиндрови модели T6.160 и T6.180. 
Известната безстепенна трансмисия Auto Command™ на New Holland е 
налична за T6.145
- T6.175 4-цилиндрови модели и сега е наличен в новите 6-цилиндрови 
модели T6.160 и T6.180, проектирани с две точки на механична ефективност, той 
предлага максимална лекота на работа. С съотношение мощност/тегло от 
31,2 кг/к.с., T6 е готов да се справи с пълна гама от селскостопански 
приложения.



Нов T6. На върха. 
Денонощно.

T6 е проектиран за съвременните смесени земеделски стопани и интензивни 
животновъдни стопанства и е снабден с множество функции, които 
задоволяват дори и най-взискателните потребители.

Луксозен комфорт. Водещите в индустрията седалки включват серията 
Dynamic Comfort с ергономична въртяща се облегалка и седалката Auto 
Comfort™ с активно отопление и вентилация за комфорт през целия ден.

Изключителна ефективност. Моделите T6 Dynamic Command с 4 цилиндъра 
са най-ефективните в своя сегмент, с 9% по-нисък разход на гориво*.

Максимална прецизност. Налице е гама от решения за навигация, които 
отговарят на вашите нужди, включително най-високата точност на навигация, 
напълно интегрираната опция за автоматична навигация IntelliSteer®. 
Доставка
1,5 cm точност при годишно и при преминаване. Автоматизираната функция 
IntelliTurn™ за завиване в края на реда вече може да се комбинира с функцията 
HTS II (Headland Turn Sequencing) за автоматично задействане на 
определено разстояние от края на реда.

Ненадмината гъвкавост. Известната безстепенна трансмисия Auto 
Command™ предлага прецизен контрол на скоростта и идеално 
позиционирани точки на механична ефективност както за полеви, така и за 
пътни приложения. Новата осемстепенна полуавтоматична трансмисия 
Dynamic Command™ осигурява подобрена производителност и ефективност.

Повишена производителност. Оборудвайте вашия T6 с до 16 LED работни 
фара, за да превърнете деня в нощ и да работите 24 часа в денонощието.

Изключителна безопасност. Технологията Intelligent Trailer Brake, която 
контролира пневматичните спирачки на ремаркето при забавяне на 
трактора, прави транспортирането още по-безопасно.

Модерен дизайн. Забележителният дизайн на New Holland на T6 ще 
привлича погледите. Характерните фарове с форма на котешки очи, 
отличителните светлини и агресивните отвори за вентилация в капака 
допринасят за атрактивния външен вид на трактора.

* Изчислено въз основа на независим тест на DLG PowerMix за средния цикъл на теглене и 
9% по-нисък разход на гориво въз основа на публикуван тест на DLG за 4-цилиндров 
двигател. Данните са получени от независими външни източници: тестови доклади на 
DLG http://www.dlg.org/tractors.html и UK Profi International The Farm Machinery 
Magazine.

Подобрена видимост

Стандартно при модела SideWinder™ II, новият дизайн на ниско монтираните 
чистачки има 175-градусово почистване, което увеличава почистваната площ 
с 60% в сравнение с високо монтираните чистачки. За да се поддържа 
видимостта при трудни пътни условия, има режим на почистване на 
чистачките с 130 градуса, който увеличава скоростта и честотата на 
чистачките, осигурявайки на оператора по-добра видимост. Освен това са 
направени подобрения във функционалността на лоста на чистачките и е 
въведен нов лост за самоотменящ се индикатор.

Двигател Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2, с 
максимална мощност до 175 к.с.

Модерен агресивен стилов пакет

Характерни за New Holland фарове Cat Eye с 
вградени LED светлини

4-цилиндров тест

PowerMix
РЕЗУЛТАТ 257 g/kWh

DLG тестови доклад 6799

6-цилиндров 
тест

PowerMix
РЕЗУЛТАТ 266 g/kWh

DLG тестови доклад 7004

Предно окачване 
Terraglide™

http://www.dlg.org/tractors.html


ISOBUS клас III
Функционалност 

IntelliBale
Покривен 
панел с 
висока 
видимост

Фабрично 
инсталирана 

система за насочване 
IntelliSteer®

Системата IntelliTurn™ за завиване в края на 
реда вече е съвместима с функцията HTS II 

(Headland Turn Sequencing)

Споделяне на данни за 
граници, карти и направляващи 

линии между превозни 
средства IntelliField™

До 16 LED работни светлини

Кабина Horizon™ 
с ниско ниво на шум от 

едва 69dB(A)

Опция за камера „ready“

Разширени опции за седалки

Опционална система Comfort Ride™
опционална опция

Функция New Holland 
Intelligent Trailer Brake

Система Headland 
Turn Sequencing II

Фабрично монтирани 
широки скоби за 
товарач

Доказана безстепенна трансмисия Auto Command™, новата 
осемстепенна полуавтоматична трансмисия Dynamic Command™ или 

известната четиристепенна полуавтоматична трансмисия Electro 
Command™



Blue Power. Ексклузивно издание.

Серията Blue Power е разработена за тези агробизнес компании, които търсят най-доброто в премиум селското стопанство. Тук производителността и комфортът 
са от първостепенно значение. Добавете към тези характеристики и изключителен стил и ще откриете най-луксозната гама трактори, създавана някога. 
Максимален комфорт, най-модерна технология и привлекателен дизайн. Ако искате вашият трактор да се откроява на полето не само с производителността си, 
но и с външния си вид, тогава сте намерили отговора. Налична както с безстепенна трансмисия Auto Command™, така и с осемстепенна полуавтоматична 
трансмисия Dynamic Command™, гамата Blue Power е олицетворение на лукса в тракторите.



• Характерна металична боя в цвят полуночно синьо
• Хромирана решетка
• Сребърни джанти
• Привличащ погледа 3D лого на New Holland и листо
• Седалка Blue Power и дебел килим с марката
• Сребърна светлина около работните светлини на кабината
• Богат списък със стандартно оборудване

Blue Power. Ексклузивно издание, ексклузивни емоции.



Кабина Horizon™.
Повече пространство, по-добра видимост.

Искате панорамна видимост? Тогава водещата в индустрията кабина Horizon™ на New Holland е решението. В двора, на полето или на пътя, вие имате 
непрекъсната видимост, която повишава производителността. Винаги. Еднокомпонентното предно стъкло предлага перфектна видимост, независимо от 
времето или условията на полето. Слънчевата козирка ви предпазва от най-силните лъчи. Работите с челни товарачи? Изберете прозрачния покрив, който се 
отваря напълно и осигурява перфектна видимост при максимално разгъване от комфорта на седалката ви. Никога повече няма да изгубите зърно или да 
страдате от схванат врат. Тихият комфорт се дължи на нивото на шума в кабината, което е едва 69 dB(A).

С 69 dB(A) КАБИНИТЕ T6 СА СУПЕР ТИХИ



Контролен център

Управлението на климатика, панелът за осветление, допълнителните слотове 
за съхранение и радиото са групирани в ергономичен клъстер. Налично е 
Bluetooth RDS/MP3 радио. Не само можете да приемате телефонни 
обаждания без да използвате ръцете си, но и да слушате любимите си 
мелодии, предавани директно от MP3 плейъра ви, чрез AUX конектора или 
чрез USB памет.

Подлакътник, който ви подхожда

Auto   Command™   и   Dynamic   Command™   тракторите са оборудвани 
стандартно с многократно награждаваната подлакътница SideWinder™ II на 
New Holland. Можете обаче да изберете и подлакътница SideWinder™ II с 
механични дистанционни управления, стандартната класическа 
подлакътница или подобрената луксозна подлакътница с 
многофункционална ръкохватка за още по-лесна работа.

Очи в задната част 
на главата ви

Стандартните увеличени огледала 
за обратно виждане разполагат с 
регулируема горна част за 
възможно най-добра видимост на 
пътя при висока скорост. 
Регулируемата долна част е 
проектирана така, че ефективно 
да неутрализира мъртвите ъгли. 
Допълнителните опции включват 
огледала за обратно виждане с 
отопление и електронно 
регулиране.

Лукс в селското стопанство

Воланът, изцяло облечен в кожа, и 
дебел килим с марката са налични 
като опция. Можете да изберете и 
други луксозни опции, като кожени 
седалки, заден сенник, тонирано 
задно стъкло (стандартно при 
моделите SideWinder II) и 
отопляеми предно и задно стъкло.



Динамично решение
за моделите Dynamic Command™.

Моделите T6 Dynamic Command™ могат да бъдат оборудвани с две различни версии на многократно награждаваната подлакътница SideWinder™ II. Ако изберете 
да оборудвате трактора си с електронни дистанционни клапани, ще се възползвате от дългогодишното развитие на подлакътницата SideWinder II, с която са 
оборудвани моделите T6 Auto Command™.

Ако обаче изберете механичното дистанционно управление, вашият T6 Dynamic Command™ ще бъде оборудван със специално проектирана подлакътница 
SideWinder™ II, която съчетава всички ергономични предимства и лекота на управление, характерни за SideWinder, с добавените съвременни механични 
хидравлични контроли.

Преместени контроли на трактора

Интегрираният контролен панел на трактора е преместен в предната част 
на подлакътника, което позволява свободен достъп до механичните 
дистанционни клапани, като същевременно осигурява ясна видимост на 
панела при нормална работа.
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Информация за предавките с един поглед

Специален екран, показващ информация за предавките на трансмисията, е 
разположен в предната част на подлакътника, така че да е лесно видим по 
всяко време.

Усъвършенстван джойстик

Усъвършенстваният джойстик е идеалният избор при интензивна работа с 
товарача. Независимо дали храните добитък или премествате бали, 
възможността да управлявате електронни дистанционни клапани, да 
превключвате между движение напред/назад и да сменяте предавките на 
моделите Dynamic Command чрез ергономично интегрираните бутони, без да се 
налага да отлепяте ръката си от контролите на товарача, е сигурен начин за 
повишаване на производителността.

Идеално разположени механични дистанционни управления

Могат да бъдат зададени до четири механични дистанционни управления, 
които са разположени от дясната страна на джойстика. Просто протегнете 
ръка и те падат естествено в ръката ви. Плавната и прецизна работа на всички 
функции – удължаване, прибиране, плаване – разширява усещането за 
високо качество в кабината.

Отзивчивост на превключвателя

Настройката на отзивчивостта на превключвателя може да се регулира 
чрез специален бутон на интегрирания контролен панел. Изберете мека 
за обща работа на полето, стандартна за ежедневни задачи и супер 
агресивна позиция за почти мигновени промени в посоката по време на 
работа с товарача.



SideWinder™ II: най-доброто ергономично 
преживяване в селското стопанство.

Тракторите T6 Auto Command предлагат усъвършенствани функции, достъпът до които е лесен и 
интуитивен. Как? Ами, ние се вслушахме в клиентите си и разработихме подлакътника SideWinder™ II, за да 
направим всичко по-просто. Всички основни контроли са достъпни от подлакътника. Газ, трансмисия и 
хидравлика. Всичко, което трябва да контролирате, се избира интуитивно. Освен това, вие се възползвате 
от ноу-хауто на SideWinder II, усъвършенствано в тракторните серии T7, T8 и T9! Не отнема много време да 
овладеете трактора T6.

Управление с върха на пръста за до два дистанционни 
клапана, които могат да бъдат конфигурирани с 
дистанционно управление на клапаните.

Последователност на завои на края на нивата II (HTS II). Натиснете, 
за да запишете, съхраните и активирате автоматизирания завой 
на края на нивата.

Опционално IntelliSteer®  автоматично насочване, автоматично 
включване на кормилното управление.

Бутонът на задната част на 
CommandGrip™ дава достъп до 
допълнителни функции.

Повдигане/спускане на задната връзка. Повдигане/спускане на 
предната връзка (заедно с задния бутон на CommandGrip™).

Превключвател за движение напред/назад.

Конфигурируеми бутони ISOBUS.

Мултифункционален джойстик. Джойстикът може да 
бъде настроен да управлява предната връзка или 
дистанционните клапани.

Персонализирано позициониране на хидравличния джойстик
и мишка за задното прикачно устройство, предлагани като фабрично монтирана опция.

Бутоните с меко докосване са с 
технология за задно осветяване, за да 
улеснят избора на команди в тъмното.

Електронна настройка 
SideWinder™ II

Можете свободно да премествате 
подлакътника в позицията, която ви е 
удобна.

Мишка на задната връзка. Повдигайте тежки монтирани прикачни 
устройства с абсолютна прецизност.

Контрол на провисването. Изберете долна граница за двигателя за задачи на 
PTO или горна граница за максималната скорост на двигателя.

Електронни дистанционни управления. Леснодостъпните лостове 
осигуряват хидравлично управление с върха на пръстите. Дебитът и 
времето могат да се регулират лесно чрез сензорния екран IntelliView™ 
IV Plus.

Ергономично разположен ръчен регулатор на скоростта.

Пълен достъп до усъвършенстваните хидравлични и задни 
контроли под подплатената подлакътница.

Електронно регулиране на позицията 
на подлакътника SideWinder™ II.

Включване и изключване на предния 
и задния вал за отнемане на 
мощност (PTO) за миг.
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Нов център за незабавен достъп
Тази персонализирана функция на сензорния екран ви позволява да променяте, 
настройвате и извиквате ключови работни параметри с едно докосване по удобен и бърз начин.

30,5 cm широк сензорен 
екран IntelliView™ IV Plus.

Изберете управление с 
лостче или джойстик за 

дистанционните клапани 3 
и 4.

Лесен достъп до разширени функции. 
Натиснете символа. Активирайте функцията.

Интегрираният контролен панел (ICP) улеснява 
достъпа до разширени функции за управление.

Активирайте и деактивирайте предното окачване 
или изберете едно от трите нива на 

амортизация.

Увеличете оборотите на двигателя до желаната скорост, 
изберете управление на оборотите на двигателя и скоростта 

се фиксира.

Активирайте Terralock и той автоматично ще управлява 
избора на задвижване на четирите колела и блокировка на 

диференциала.

Auto PTO ще изключва и включва предния и задния PTO 
по време на завой на края на нивата.

Натиснете бутона за последователност на завоя на края на 
нивата, за да запишете и възпроизведете функциите, които 

използвате най-често.

Функция за 
повдигане/спускане на 

предната и задната 
връзка.

Триточково нивелиране на 
прикачното устройство и удължаване 

на горната връзка с натискане на 
бутон или може да бъде зададено 
на всеки дистанционен клапан с 

дистанционно управление на 
клапаните.

Превключвател за умишлено 
изключване на PTO, който трябва да 
бъде избран, за да се запази PTO 

включен при напускане на 
седалката на оператора.



Най-високият комфорт в селското стопанство.

New Holland ви предлага най-добрите седалки в своя клас, с четири различни модела, които ви осигуряват широк и изчерпателен избор. Всички седалки се 
ползват от подобрена тапицерия. Тези по-твърди и издръжливи седалки осигуряват изключителен комфорт на всякакъв терен. Стандартната, пълноразмерна 
тапицирана седалка на инструктора се сгъва, за да се получи работна повърхност, когато не се използва.

Седалка Dynamic Comfort™

Динамичната комфортна седалка 
разполага с подобрен механизъм 
за  окачване  при ниски честоти. 
Шитите възглавници, изработени 
от стилна комбинация от кожа и 
плат, разполагат и с двустепенно 
отопление.

Комфортна седалка

Стандартната комфортна седалка 
използва нискочестотна окачване. 
Възглавниците са изработени от 
издръжлива тъмно синя тъкан. 
Всички контроли на седалката са 
лесно разпознаваеми, което 
гарантира бърза и лесна 
настройка на седалката.

Седалка Auto Comfort™

Вентилираната седалка Auto Comfort™, налична само при моделите Auto 
Command™, предлага първокласно усещане при сядане. С автоматична 
настройка на теглото, нискочестотна окачване, отопление и дори 
вентилационна система, която охлажда и отстранява влагата, тя е идеална за 
оператори, които прекарват дълги часове в трактора. Покритието на седалката е от 
синя и сива кожа.

И седалките Dynamic Comfort, и Comfort се възползват от иновативната 
въртяща се облегалка, проектирана да осигурява опора за горната част на 
гърба и значително да повишава комфорта, когато седалката е обърната, 
за да се наблюдават задните прикачени инструменти.

Стандартна седалка Седалка Comfort Седалка Dynamic Comfort™
Седалка Blue Power 

Dynamic Comfort™ Седалка Auto Comfort™
Седалка Blue Power 

Auto Comfort™

Материал Плат Плат Плат/кожа Плат/кожа Кожа Плат/кожа

Тип окачване Ниска честота Ниска честота
Ниска честота с 

динамично затихване
Ниска честота с 

динамично затихване
Ниска честота с 

динамично затихване
Ниска честота с 

динамично затихване

Система за амортизация Регулируема Регулируема Автоматична Автоматична Автоматична Автоматичен

Регулиране на теглото Автоматично Автоматично Автоматично Автоматично Автоматично Автоматичен

Лумбална опора Ръчна Ръчна Пневматична Пневматична Пневматична Пневматичен

Климатична система – – 2-степенен нагревател 2-степенен нагревател Отопление и активна
вентилация

Отопление и активна
вентилация

Удължение на облегалката Вертикално регулиране Въртящ се Въртящ се Въртящ се Въртящ се Въртящ се

Пътническо седалка Плат Плат Кожа Кожа Кожа Кожа
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Ярки светлини за тъмни нощи.

Осветяването на пътя за по-добра производителност през нощта и пълна безопасност е основен приоритет за New Holland, който се постига чрез 
въвеждането в селското стопанство на най-новите иновации от автомобилния сектор, като например LED светлини. Осветлението включва до 16 LED 
светлини. По-ярки и по-икономични от стандартните си еквиваленти, тези светлини предлагат широко разпространение на бяла светлина, превръщайки 
нощта в ден. До 6 светлини могат да бъдат монтирани в предната и задната част на покрива, докато фаровете с високо ниво осветяват разстоянието и 
проправят пътя за непрекъсната работа.

Напълно регулируеми 
светлини

Допълнителният пакет 360º 
включва регулируема светлина във 
всеки ъгъл на кабината. Задните 
светлини се включват независимо, 
за да се намали отблясъците при 
работа в близост до комбайн.

LED светлините са сами по себе си 
ефективност: повече светлина, по-
голяма издръжливост, по-малко 
консумация на енергия.

Стандартните характерни 
светлини придават модерен и 
стилен вид на познатите светлини 
на капака на New Holland, като в 
светлинния модул има дори лого 
на New Holland.

Изберете пакет 
осветление, който ви 
подхожда

Налични са три пакета за 
осветление на кабината, състоящи 
се от осем, дванадесет и 
шестнадесет LED светлини в 
различни конфигурации, за да 
отговорят на вашите 
индивидуални изисквания.



Три нива на фабрично монтирана точност.

Когато поръчвате вашия T6, можете да избирате между три пакета за навигация. Това означава, че вашият T6 ще пристигне директно от фабриката с точното 
ниво на точност, от което се нуждаете. Изберете нивото на точност до най-прецизната опция от 2 cm. Необходимост за отглеждане на скъпи зеленчуци или 
луковици.
* Използване на RTK корекционен сигнал

Нива на точност и повторяемост

New Holland предлага 3 нива на точност от фабриката: EGNOS (20 cm), PLM 1 (10-15 cm) и RTK (2 cm) корекция.
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Данни на клиента 

Данни на дилъра

Трета страна (достъп, предоставен от клиента)

Кръстосана платформа Споделяне на данни

Агроном

Обмен на 
агрономически 
данни Други 40 
партньори

Селскостопански 
съветник

Управител на ферма

Усъвършенствана система за управление IntelliRate™

T6 може да бъде оборудван с опционалната система за управление 
IntelliRate™. Тя се управлява от комфорта на кабината и използва монитора 
IntelliView™ IV Plus за фина настройка на входните данни и управление на 
секциите и скоростта на пръскачките и сеялката. Това предотвратява 
припокриването, контролира дозирането и скоростта на сеитба в зависимост 
от данните за добив и елиминира пропуските, което оптимизира входните 
данни за максимален добив.

Интелигентна система IntelliTurn™ за завиване в края 
на реда и система IntelliField™ за споделяне на данни

IntelliTurn™, интелигентна система за завиване в края на реда, позволява 
напълно автоматизирано завиване в края на реда за трактори, оборудвани с 
IntelliSteer®  автонавигация. Системата автоматично изчислява най-
ефективното завиване в края на реда, за да сведе до минимум времето 
„извън работа“, както и да гарантира, че прикачното устройство се връща в 
работната зона по желаната траектория. Сега това може да се комбинира с 
HTS II (Headland Turn Sequencing), което го задейства на предварително 
зададено разстояние от края на нивата. Новата технология IntelliField™ ви 
позволява да споделяте данни за граници, карти и направляващи линии 
между трактори, работещи на едно и също поле, за да максимизирате 
ефективността на флота.

Двупосочна комуникация

Серията T6 е оборудвана с ISOBUS III технология. Това означава, че 
тракторът и прикачното устройство могат да комуникират помежду си, 
като си предават информация. Когато е свързан с балираща машина Roll-
Belt, технологията IntelliBale™ спира трактора веднага щом бъде достигнат 
предварително зададения диаметър на балата, автоматично започва 
нанасянето на мрежата и след това се повдига задната врата.

Телематика: управлявайте машината си 
от комфорта на офиса си

FieldOps™ ви позволява да се свържете с вашия T6 от комфорта на вашия 
офис чрез използване на мобилната мрежа. Можете да поддържате връзка с 
вашите машини по всяко време и дори да изпращате и получавате 
информация в реално време, което спестява време и повишава 
производителността. FieldOps™ предлага най-често използваните функции 
или ъпгрейд към пълно наблюдение и контрол на машината. Накратко, 
FieldOps™ ще ви помогне да намалите разходите си за гориво и да подобрите 
управлението и сигурността на вашия автопарк с един прост пакет.



Мощността и ефективността
която очаквате от New Holland.

Вашият трактор T6 се задвижва от двигател ECOBlue™ HI-eSCR 2 (High Efficiency Selective Catalytic Reduction) Nef, разработен от сестринската компания на New 
Holland, FPT Industrial. Тези двигатели, които отговарят на още по-строгите норми за емисии Stage V, ви предлагат четири основни предимства:
Производителност: повече мощност, въртящ момент, резервен въртящ момент и управление на мощността на двигателя, като се запазва отлична преходна реакция. 
Ефективна работа: консумацията на гориво (дизел плюс AdBlue) ще бъде същата или по-добра от тази на Tier 4B T6. Ще се възползвате и от по-ниски 
експлоатационни разходи през целия експлоатационен цикъл.
Опростеност: по-опростената инсталация на двигателя осигурява по-висок потенциал на мощността, а опростената охладителна система осигурява по-
ефективна работа.
Постоянство: няма да има промяна в работата на превозното средство.

Дизелов окислителен катализатор (DOC)

Дозиращ модул
Резервоар за AdBlue

Модул за подаване

Катализатор за почистване (CUC)

HI-eSCR 2 канистра

NEF двигател

Стандартен вискотронен вентилатор

Смесителна тръба

ECOBlue™ HI-eSCR 2 обяснение

Цялата гама T6 отговаря на емисионните стандарти Stage V, които изискват 
допълнително намаление с 40% на съдържанието на твърди частици в 
сравнение с предишните изисквания Tier 4B / Stage 4. Това е

благодарение на новата технология HI-eSCR 2, разработена от FPT Industrial. Тази 
иновативна система за дообработка е патентовано решение, което не изисква 
поддръжка и минимизира експлоатационните разходи.
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Задвижвано от FPT Industrial

New Holland не е сама в областта на технологията Stage V. Тя може да разчита 
на опита на своя вътрешен екип за разработка на двигатели: FPT Industrial.
Пионери: Fiat изобрети технологията Common Rail през 80-те години и я 
представи на широката публика през 1997 г. с Alfa Romeo 156. Те бяха 
първите, които я внедриха в селскостопански машини с трактора TS-A. 
Пионери. Винаги.
По-чисто: За единадесета поредна година CNH оглавява индексите Dow 
Jones Sustainability World и Europe за сектора на индустриалното 
инженерство. По-чисто навсякъде.
Доказано: FPT Industrial вече е произвела повече от
2,5 милиона SCR системи през последните петнадесет години за 
селскостопанската, строителната и транспортната индустрия. Надеждност. 
Потвърдена.

Най-добрата ефективност в своя клас

Моделите T6, оборудвани с четирицилиндрови двигатели, съчетани с новата 
трансмисия Dynamic Command, са независимо проверени като най-
ефективните трактори в своя сегмент с 9% по-нисък разход на гориво*. Това 
означава, че можете да свършите повече работа с по-малко гориво. Резултат.
* Изчислено въз основа на независим тест на DLG PowerMix за средния цикъл на теглене и 

9% по-нисък разход на гориво въз основа на публикуван тест на DLG за 4-цилиндров 
двигател. Данните са получени от независими външни източници: тестови доклади на 
DLG http://www.dlg.org/tractors.html и UK Profi International The Farm
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Резултати от теста на PowerMix 1.0*
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Списание „Machinery 
Magazine“.

New Holland T6.175 
Dynamic Command

Fendt 514 
Vario

Kubota M7151 
Premium

Обяснение на управлението на мощността на двигателя

С EPM двигателят развива повече мощност и въртящ момент в зависимост от 
натоварването на трансмисията, хидравликата и PTO. При трактор T6.165 EPM 
осигурява до 34 конски сили допълнителна мощност, но само когато е 
необходимо, за да се поддържа производителността.

• Номинална мощност: мощност, произведена при номинална скорост на 
двигателя

• Максимална мощност: мощност, която двигателят може да развие в 
работния диапазон

• Номинална EPM конски сили: максималната мощност, която двигателят 
може да развие, използвайки EPM, когато условията позволяват, при 
номинална скорост

• Максимална EPM конски сили: максималната мощност, която двигателят 
може да развие, използвайки EPM, когато условията позволяват, в 
работния диапазон

Обороти на двигателя

EPM според натоварването на 
трансмисията, PTO и хидравликата.

Управление на транспортната 
мощност

Етап V ECOBlue™ HI-
eSCR 2

точка на възстановяване
Tier 3 точка 

на 
възстановяване

При моделите Dynamic, Electro и Auto Command™ функцията за управление 
на транспорта е стандартна. Тази функция създава равна крива на мощността, 
когато тракторът е под натоварване. Това е полезно в ситуации като качване 
на хълм с товар, тъй като позволява на трактора да поддържа скоростта си 
напред.

ПОДОБРЕНА ПРЕХОДНА РЕАКЦИЯ

Време

34 к.с.

СПАД В ОБОРОТИТЕ НА 
ДВИГАТЕЛЯ

ПРИЛОЖЕНО 
НАТОВАРВАНЕ
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http://www.dlg.org/tractors.html


Изберете предавката, която ви подхожда.

New Holland знае, че всяка ферма има различни изисквания и че интелигентните иновации означават и предлагане на изпитани и проверени решения за 
подобряване на ефективността. Полуавтоматичната трансмисия Electro Command™ предлага смяна на предавките без съединител, за да се намали 
умората, а смяната на предавките се извършва автоматично с добавянето на опционалните автоматични режими. Най-новото попълнение в гамата 
Electro Command T6 е новият 6-цилиндров модел T6.160.

Съединител C1 и 
C2

Съединител C3 и C4

Задвижване на PTO

Трансмисия
Изход

Вход на двигателя
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ОБОРОТИ НА 
ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕМЕСТВАНЕ НА 
ПРЕДАВКИ

КРИВА НА МОЩНОСТТА НА 
ДВИГАТЕЛЯ

РЕГУЛИРУЕМА 

АВТОМАТИЗИРАНА ТОЧКА НА 

ПРЕМЕСТВАНЕ

Работете заедно: автоматизация, комфорт и производителност

Режимът „Автоматичен транспорт“ опростява смяната на предавките и 
намалява необходимостта от намеса на оператора по време на работа по 
пътищата. Той дори може да усети дали тракторът се бута от натоварен 
ремарке и задържа текущата предавка, за да осигури спиране на 
двигателя.

Auto Field управлява както оборотите на двигателя, така и трансмисията, за да 
оптимизира производителността и икономичността при PTO и теглене.

ВИСОКА 
ТОЛЕРАНТНОСТ

НИСКА ТОЛЕРАНТНОСТ приложения.

40,2

Заден ход
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11 13,5
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9 9

8 9,9

7 8,1

6 6,6

40,7

40
Electro Command
Полуавтоматичната трансмисия Electro Command™ ви позволява да избирате 
между осем предавки чрез бутони за превключване нагоре и надолу на 
контролния лост. Третият бутон избира промяната на диапазона. Можете да 
видите избраната предавка с един поглед благодарение на големия дисплей 
за предавките. Може да се добави допълнителна 17-та предавка с директно 
задвижване, която позволява транспортна скорост от 50 км/ч или 40 км/ч при 
намалена скорост на двигателя за по-нисък разход на гориво. Стандартната

5,4   5

4,2   4

3,4   3

5,4

4,2

3,4

при 1831 
об/мин при 
2100 об/мин

Технологията IntelliShift™ подобрява качеството на превключването на 
предавките, като автоматично избира подходящата предавка за задачата, 
осигурявайки ви плавно

2.8 2 2.8 превключване на предавките, което подобрява комфорта и производителността ви.

км/ч 50 40 30 20

2,3 1 2,3

10 0 10 20 30 40 50 км/ч

Ефективна мултифункционална ръкохватка

Вече можете да изберете ергономична многофункционална ръкохватка с 
трансмисии Electro Command™. Тази ръкохватка се побира идеално в ръката 
и е идеална за оператори, които често сменят предавките, тъй като вече няма 
да се налага да се протягате. Тя също така разполага с контроли за 
активиране на предната връзка и HTS II.

Ергономичен Powershuttle

Електрохидравличният Powershuttle, монтиран на колоната, може да се 
управлява, без да се налага да сваляте ръката си от волана, което повишава 
безопасността при работа с товарача. Можете дори да регулирате 
настройката за агресивност с ергономично разположен превключвател. 
Изберете мека настройка за обща работа на полето, стандартна за ежедневни 
задачи и супер агресивна позиция за почти мигновени промени в посоката 
при работа с товарача. Искате още? Можете дори да променяте настройката 
по време на движение.

Памет на превключвателя

Electro Command разполага с иновативна система за превключване на 
предавките, която ще ви спести пари и ще ускори циклите. Първо изберете 
необходимото съотношение за движение напред, превключете и след това 
превключете на желаното съотношение за движение назад. От този момент 
нататък тракторът автоматично ще превключва между избраните от вас 
предавки за движение напред и назад. Просто.

ОПТИМАЛНА 
СКОРОСТ НА 
ДВИГАТЕЛЯ

Н
ис

к
а

Ви
со

к
а
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Динамична работа
във всяка работна ситуация.

Изцяло новата трансмисия Dynamic Command™, плод на обширни консултации с клиенти и интензивен процес на изследвания, разработки и тестове, вече е налична в 
новите 6-цилиндрови модели T6.160 и T6.180, в допълнение към 4-цилиндровите модели T6.145 - 175. Проектирана да предлага още повече предавки в най-
често използваните работни диапазони, тя ще ви позволи да съобразите перфектно скоростта на вашия T6 с задачата, която изпълнявате. Освен това, 
способността да се извършват почти мигновени промени в посоката прави работата на полето, но особено работата с товарача, още по-лесна и по-
ефективна.

Скоростен пакет за нечетни предавки

Обратен 
съединител Задвижване на PTO

Вход на 
двигателя

Трансмисия
Изход

Предавки с ниска скорост

Предавки със среден диапазон

Високи предавки

Скоростна кутия за движение напред Сцепление с равномерно предавателно съотношение

км/ч

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

Обратно 13

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Напред

Осемстепенна полуавтоматична скоростна кутия

Трансмисията 24x24 Dynamic Command™ ви позволява да превключвате 
между осем предавки под натоварване, без да се налага да сменяте 
диапазоните. Благодарение на широкия диапазон от скорости в трите 
диапазона, които съответстват на най-често използваните при работа на 
полето или на пътя, не е необходимо да сменяте диапазона по време на 
работа, което води до по-висока производителност на полето и на пътя.

Бързо или бавно. Вие решавате.

За интензивна транспортна дейност, ECO 40 км/ч или ECO 50 км/ч предлагат 
ефективен начин да се придвижвате между полето и базата, като 
същевременно спестявате гориво и намалявате шума в кабината. От другата 
страна на скалата, може да се избере опция за бавна скорост, за да можете 
да се движите толкова бавно, колкото е необходимо.

Н
ис

к
а
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к

а
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Отзивчив powershuttle

Dynamic Command™ осигурява почти мигновени промени в посоката 
благодарение на усъвършенстваната технология за превключване на скоростите. 
Създаден с оглед на интензивната работа с товарач, той ще ускори всички 
задачи във фермата.

Работа с товарач без съединител

Усъвършенстваната функция Dynamic StartStop означава, че при по-ниски 
работни скорости, като тези, които обикновено се свързват с работата с 
товарач, можете просто да натиснете спирачката, когато спирате, без да е 
необходимо да използвате съединителя. Щом педалът на спирачката бъде 
освободен, тракторът автоматично ще започне да се движи.

Ефективен транспорт по пътищата

Когато се нуждаете от допълнителна скорост, например при ускоряване от 
кръгово кръстовище, трансмисията Dynamic Command™ автоматично ще 
„натисне педала“, избирайки по-ниска предавка, за да максимизира 
ускорението. След като се достигне скоростта на движение, предавката 
автоматично ще се върне към най-ефективната налична.

GSM II. Интелигентна автоматизация.

New Holland Ground Speed Management II, GSM II, е повече от просто 
автоматизирана система за превключване на предавките. С функционалност, 
подобна на CVT, тя използва комбинация от данни, свързани с натоварването 
на двигателя, скоростта на движение напред и настройките на оператора, за 
да управлява както скоростта на двигателя, така и скоростта на трансмисията, 
с цел оптимизиране на производителността и икономичността. GSM е лесна 
за настройка и изключително ефективна, доказала се и надеждна.



Ефективната трансмисия Auto Command™ предлага 
усъвършенствани функции на New Holland.

Проектирана и произведена от New Holland, трансмисията Auto Command™ се предлага за моделите T6.145 - T6.175 с 4 цилиндъра, а сега е налична и за 
новите модели T6.160 и T6.180 с 6 цилиндъра. Тази CVT трансмисия се възползва от множество точки на директно задвижване с 100% механична ефективност, 
които са прецизно проектирани, за да гарантират, че перфектно съответстват на най-често използваните скорости по време на култивация и транспорт. 
Усъвършенстваното управление с двойно съединение допълнително повишава ефективността. Просто казано, това е най-плавното и най-продуктивното CVT на 
пазара.

Съставна епициклична единица

Хидростат

Вход на 
двигателя

Задвижване на PTO и 
хидравлична 
помпа

Трансмисия
Изход

A + B Сцепление

Движението, базирано на сила, позволява на оператора да променя скоростта и 
посоката. На ICP има превключвател за промяна на реакцията при промяна на 
скоростта. Скоростта на движение напред може да се контролира и с помощта на 
педала.

Настройка на целевата скорост – задайте целева скорост, която отговаря точно на 
вашите нужди. Идеално при придвижване между полета или при промяна на 
добива.

Избор на целева скорост – позволява ви да избирате между три целеви скорости.

4 режима на шофиране, които да отговарят на вашия стил на шофиране.
Автоматичен режим. След като желаната целева скорост бъде достигната, Auto 
Command ще настрои двигателя и трансмисията, за да я поддържа. Круиз режим. 
Круиз режимът позволява на оператора да достигне зададена целева скорост с 
натискането на един бутон и да поддържа скоростта за икономичност и 
производителност.
Ръчен режим. Позволява на оператора ръчно да зададе необходимата скорост на 
двигателя и скоростта на движение, независимо една от друга.
Режим PTO. Веднага след включване на PTO, Auto Command ще заработи, за да 
постигне постоянна скорост на двигателя.
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3

2

1
Напред

Три регулируеми целеви скорости за всякакви нужди

Технологията Auto Command позволява на оператора да зададе целева 
скорост от 20 м/ч до 50 км/ч и да я регулира с точност до 0,01 км/ч. Без 
стъпки. Без промени в обхвата.

0 10 20 30 40

км/ч
50

Персонализирани настройки на трансмисията

Многократно награждаваната безстепенна трансмисия Auto Command™ 
вече разполага с тристепенна настройка на ускорението и забавянето. 
„Меката” настройка е подходяща за плавни промени в посоката, идеална 
при транспорт с висока скорост или при работа на хлъзгави повърхности. 
Стандартната настройка е предназначена за нормални дейности на 
полето. Супербързата агресивна настройка е идеална, когато са 
необходими почти мигновени промени в посоката.

Бързи промени в посоката

Смяната на посоката е лесна с 
Auto Command. Операторът може 
да движи дръжката 
CommandGrip™, да използва 
превключвателя за мощност на 
дръжката CommandGrip™ или да 
използва лоста за превключване, 
монтиран на кормилната колона.

Баланс между икономия на гориво и производителност

Когато работите в режими „Auto“ и „Cruise“, използвайте регулатора за 
контрол на падането, разположен вдясно от оператора, за да ограничите 
горната скорост на двигателя, използвана за постигане на желаната скорост 
на движение напред. Резултатът: достигате целевата скорост при много по-
ниски обороти на двигателя, което ви спестява гориво. В режим PTO 
използвайте контрола за падане, за да регулирате приемливото намаление 
на скоростта на PTO, преди да се намали скоростта на движение напред.



Отлична маневреност,
подобрена тяга, по-висока производителност.

Гамата оси на New Holland е проектирана така, че да отговаря перфектно на вашите изисквания. Всички трактори T6 могат да бъдат оборудвани с конструктивно 
леки, но здрави предни оси, за да се използва пълноценно предният товарач или прикачното устройство. Общото максимално брутно тегло на превозното 
средство от 10 500 кг при всички модели, в комбинация с перфектно разпределение на теглото и ефективно баластиране, оптимизира сцеплението и ви 
осигурява още по-голяма гъвкавост при използване на тежки монтирани прикачни устройства или при баластиране. Всички модели се възползват от междуосие 
2642 mm, което осигурява радиус на завиване 4300 mm за максимална маневреност. Всички T6 се предлагат със стандартна здрава задна ос с фланец 275 mm. За 
операции, изискващи максимална гъвкавост, се предлага и ос с 2,5-метрова греда.
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СТОПАЖНО РАЗСТОЯНИЕ ЗАБАВЯНЕ

СТОПИНГ ДИСТАНЦИЯ БЪРЗАНЕ ЗАБАВЯНЕ

СТОПИРАНЕ ITBS СПИРАНЕ ЗАБАВЯНЕ

СЪОТВЕТСТВАЩИ СКОРОСТИ НА ЗАБАВЯНЕ
Скорост ≤ 35 км/ч.

км/ч

Kph

Км/ч

ITBS

CustomSteer™: кормилно управление с променливо 
съотношение

Допълнителната функция CustomSteer™, налична при тракторите Dynamic 
Command и Auto Command, ви дава контрол върху движенията на волана. 
Чрез монитора IntelliView™ IV Plus или чрез специален превключвател 
можете да контролирате колко завъртания на волана са необходими за 
функцията „от край до край”. Ако искате да правите тесни завои, например 
при завиване на края на нивата или при работа с товарач, можете да 
програмирате трактора да извършва завиване от край до край с едно пълно 
завъртане на волана, вместо със стандартните четири. Това ви спестява време 
и усилия.

Интелигентни спирачки за ремарке

Когато тракторът и ремаркето се забавят само от трансмисията и 
двигателното спиране, инерцията на ремаркето ще упражнява натиск върху 
трактора. Тази сила на натиск може да доведе до нестабилност, което може 
да увеличи потенциалния риск от ситуация на „ножче“, особено на стръмни 
наклони или повърхности с ниско триене, като заледени пътища или пасища. 
Интелигентната система за спиране на ремаркето усеща намаляването на 
скоростта на трактора и изчислява силата на забавяне с помощта на сензор за 
въртящ момент в трансмисията. След това електронно управляван спирачен 
клапан на ремаркето автоматично задейства спирачките на ремаркето, за да 
намали скоростта му със същата скорост като тази на трактора. Не са 
необходими модификации на тегленото оборудване.

Terraglide, вашият партньор за комфорт и стабилност

За максимален комфорт при високи транспортни скорости изберете 
системата за окачване на предния мост Terraglide™. Как работи тя? Тя 
предпазва оператора от удари при движение по неравни повърхности. На 
полето усъвършенстваната система за окачване поддържа контакта между 
гумата и земята, за да подобри сцеплението. Тя разполага и с анти-
потапяща и анти-приклякваща логика, която предотвратява прекомерното 
движение на окачването при повдигане на тежки триточкови прикачни 
устройства. Интегрираното окачване на кабината Comfort Ride™ осигурява 
до 25% намаление на ударните натоварвания, достигащи до оператора. 
Резултатът? По-малко умора при дълги работни дни, тъй като вибрациите на 
цялото тяло са значително намалени.

Автоматично управление на сцеплението Terralock™

Известното решение Terralock™ на New Holland е лесно за настройка и 
работа. То автоматично управлява задействането на задвижването на 
предния мост, блокирайки предния и задния диференциал. Информацията за 
скоростта на движение напред и ъгъла на завиване определя кога да се 
блокира диференциалът и, ако е необходимо, да се изключва задвижването 
на четирите колела. Защо? За да се гарантират най-тесни радиуси на завиване 
и да се намали натоварването върху задвижващия механизъм.



Гарантирана производителност и гъвкавост.

New Holland знае, че пълната интеграция по дизайн е най-добрият вариант. Ето защо T6 е проектиран с оглед на предните товарачи и предната връзка. T6 е 
напълно съвместим с широките рамки на предните товарачи New Holland 600LA и 700LA: перфектната комбинация за производителност. Освен това, благодарение 
на опционалния прозрачен покрив с висока видимост, винаги ще имате перфектна видимост към товара при пълно разгъване от комфорта на седалката си. Освен 
това, вече не е нужно да избирате между преден товарач или предна връзка, с T6 можете да имате и двете.

Здрав, ефективен и мощен

Максималният товарен капацитет на моделите с четири и шест цилиндъра е 
впечатляващите 7864 кг. Задната връзка и хидравликата са проектирани да 
работят с тежко монтирано оборудване за продължителни периоди от време. 
Системата включва и вградена динамична защита от удари при управление. 
Това ще намали отскачането при пътуване с тежък товар на задната връзка 
при транспортни скорости. Налични са монтирани на калника контроли за 
задната връзка, дистанционно управление за задната част и PTO.

Идеалното съчетание: предна връзка и PTO

Серията T6 на New Holland е проектирана да включва напълно интегрирана, 
фабрично монтирана предна връзка и PTO. Достъпът до всички контроли за 
връзката и PTO може да се осъществи от комфорта на кабината или чрез 
удобно разположените контроли върху самата връзка за по-голяма 
ефективност при закачване. Разработено специално за трактори T6, 
прикачното устройство може да повдига до 3200 кг. Рамената на прикачното 
устройство могат да се сгъват, когато не се използват, или да се използват за 
пренасяне на моноблоков преден тежестен пакет.
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Дълги, здрави, продуктивни

Основните характеристики на широката гама 600LA и 700LA са наистина 
впечатляващи: максимална височина на повдигане 4,3 метра и 
товароподемност до 3345 кг означават, че няма задача, която да е 
прекалено голяма или прекалено малка. Цифрите говорят сами за себе си. 
Но има и още. Хидравличните тръби са интегрирани в рамката на 
товарача, за да се подобри значително видимостта напред за прецизна 
работа и да се предотврати потенциално закачане при работа в тесни 
помещения.

FOPS: вашият партньор за безопасност

New Holland ви предлага максимална сигурност при работа с товарача, тъй 
като T6 е напълно съвместим с FOPS (система за защита от падащи предмети), 
за да предпази от наранявания от падащи предмети.

Модел 685LA 680LA 695LA 690LA 715LA 725LA 735LA 730LA 745LA

Макс. височина на повдигане (м) 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 4.1 4.3

Макс. товароподемност (кг) 2723 2723 3131 3131 2559 2937 3345 3345 2712

T6.145 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

T6.155 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

T6.160 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

T6.165 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

T6.175 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

T6.180 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ Налично



Хидравлична мощност и гъвкавост на PTO.

Замисляли ли сте се някога колко хидравличен дебит ви е необходим всъщност? Всички модели Electro Command™ и Dynamic Command™ са оборудвани 
стандартно с традиционна хидравлична система с отворен център. С дебит от 86 литра/минута, тя е повече от достатъчна за повечето селскостопански 
приложения. При моделите Electro Command™ се предлага опционална помпа CCLS с дебит 121 литра/минута, а при моделите Dynamic Command™ дебитът 
достига 150 литра/минута, което е достатъчно дори за най-взискателните прикачни устройства, включително специализирани машини за събиране на зеленчуци. 
Auto Command предлага стандартен дебит от 150 литра/минута. Ако това не е достатъчно, New Holland е проектирала системата CCLS да работи с максимална 
ефективност. Предимството? Пълната хидравлична мощност е винаги на разположение на дистанционните клапани и свързващите елементи, но само толкова, 
колкото е необходимо. Резултатът? Намален разход на гориво. Независимо колко усилено работи вашият трактор Electro Command, кормилното управление 
винаги ще остава леко и лесно за използване, а циклите на товарача остават без компромиси благодарение на отделна сервизна помпа с капацитет 47 
литра/минута или опционална помпа с капацитет 67 литра/минута, когато е оборудван с преден мост от клас 4.
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Дистанционни клапани

Серията T6 може да бъде оборудвана с до четири електронни или 
механични задни дистанционни клапани. Достъпни са и до три средно 
разположени дистанционни клапана за управление на предната връзка 
или товарача, които се контролират чрез ергономичен, напълно 
интегриран джойстик в кабината.

Още по-лесно хидравлично свързване

Хидравличните клапанни блокове в задната част на трактора са разделени на 
две части, за да се улесни свързването на хидравличните линии. Блокът вляво 
управлява два комплекта дистанционни клапани, а блокът вдясно управлява 
други два комплекта дистанционни клапани. В допълнение са налични и пети 
разпределителен клапан и Power Beyond. Просто. Интуитивно. T6.

Директно задвижване за икономия на гориво

Всички трактори T6 са оборудвани с директно задвижване на вала за 
отнемане на мощност (PTO), за да се сведе до минимум загубата на мощност 
между двигателя и прикачното устройство. PTO се включва чрез бутон за 
натискане и издърпване, с усъвършенствано управление на плавно 
стартиране. Това модулира включването на прикачни устройства с висока 
инерция, за да се защити задвижващата верига. Безопасността е 
допълнително подобрена с включването на специален превключвател на 
PTO, който трябва да бъде избран, за да се запази PTO включен при 
напускане на седалката на оператора. Допълнителните опции за PTO 
включват Auto PTO, който изключва PTO при предварително зададени 
височини на задната връзка, и опция 540E/1000/1000E PTO с обороти на 
двигателя от едва 1621 об/мин, за да се намали значително разходът на 
гориво.

Електронно управление на теглото

Единствен превключвател за повдигане/спускане улеснява повдигането и 
връщането на прикачното устройство в работно положение при обръщане на 
края на нивата. Как? Ергономичният EDC на New Holland е разположен точно 
от дясната ви страна, точно там, където ви е необходим, като ви осигурява 
максимална прецизност. За фина настройка на системата можете да 
използвате интуитивните контроли, които се намират под подлакътника, 
точно там, където бихте очаквали да бъдат. Можете дори да активирате 
функцията HTS II с палеца си, като натиснете ергономично разположения 
бутон.

Headland Turn Sequencing II и система IntelliTurn™: 
безпроблемна повторяемост

HTS II е наличен при моделите, оборудвани с електрохидравлични 
дистанционни управления. Тази интуитивна система ви позволява лесно да 
записвате и съхранявате всички последователности и операции на 
прикачното оборудване в края на полето. Те могат да бъдат възпроизведени 
с натискането на един бутон. Сега става интересно. Още по-лесно е да 
променяте предварително записани последователности, така че когато 
нещата се променят, вашата HTS последователност също се променя! Ако 
искате максимална простота при завиване, комбинирайте това с IntelliTurn, 
автоматизираната функция за завиване в края на реда, която задейства HTS II, 
когато достигне предварително зададено разстояние от края на нивата. Два 
чудесни начина да подобрите повторяемостта и ефективността, както и да 
намалите умората при работа за продължителни периоди.



360°: Водещи в класа T6 интервали за сервизно 
обслужване.

Серията T6 е проектирана, за да прекарвате повече време в работа и по-малко време в двора. Всички точки за обслужване са лесно достъпни, а супер дългият 
интервал от 750 часа за двигателя и 1500 часа за трансмисията означава, че те ще прекарват повече време в естествената си среда: на полето!

Въздушният филтър на двигателя 
е лесен за проверка, почистване 
или подмяна, без да са 
необходими инструменти.

Точките за проверка и 
пълнене на маслото на 
двигателя са 
леснодостъпни, без да е 
необходимо
повдигане на капака. Това 
ускорява рутинните проверки 
и улеснява обслужването.

Капакът на двигателя е 
еднопарчен и се отваря 
широко за пълен достъп 
за обслужване.

Въздушният филтър на 
кабината може лесно 
да се сменя.

Допълнете бутилката за 
измиване на стъклата през 

задното стъкло.

Нивото на хидравличното 
масло може да се провери чрез 
смотровото стъкло в задната част 
на трактора.

Охладителният пакет се 
отваря, за да улесни и 
ускори почистването.

Гърловината на резервоара за AdBlue с обем 31 литра е по-
тясна от тази на стандартния резервоар за гориво, което 

предотвратява неволно зареждане с гориво.

Аксесоари, монтирани от дилъра

Вашият дилър може да ви предостави и монтира широка гама 
от одобрени аксесоари за оптимизиране на работата на 
машината при всички условия.
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Решения за работно време на New Holland.

IntelliCentre

Използвайки данни от FieldOps™, квалифицирани техници анализират конкретни тригери в облака, за да приложат необходимите 
решения. Ако бъде идентифициран проблем, системата проактивно изпраща сигнал до дилърите с корективни мерки. След това 
дилърите могат да подготвят помощ на място или дистанционно, а New Holland може да подкрепи процеса, за да намери най-бързото 
решение. Това е ангажиментът на New Holland към своите клиенти.

Поддръжка на работното време

Услугата за приоритетна помощ за машините New Holland. Специализиран екип работи денонощно, за да управлява заявките, които 
могат да бъдат активирани чрез приложението MyNew Holland™ и безплатния телефонен номер Top Service. New Holland и дилърската 
мрежа ще направят всичко възможно, за да предоставят поддръжка, като проверят много опции, за да могат нашите клиенти да 
продължат работата си възможно най-бързо, а заявката ще бъде проследявана, докато машината бъде напълно ремонтирана. Екипът 
разчита на процес за приоритетни части и специален сервизен екип, за да постигне бързо решение. Услугата е в състояние да разреши 
повече от 80% от повредите за по-малко от 48 часа – това е нашето обещание към клиентите ни!

Услуга „Време за работа“

Минимално прекъсване на работата, максимална препродажна стойност. Вашата машина е винаги в отлично състояние, а с 
професионална поддръжка и висококачествени оригинални части поддържате стойността на оборудването си във времето.

РАБОТНО 
ВРЕМЕ

ГАРАНЦИЯ

Гаранция за работно време

Гаранцията за работно време е програмата за удължена гаранция на New Holland при същите условия като основната гаранция. 
Максимален контрол над експлоатационните разходи, максимално подобряване на работното време, ремонти, извършени от 
оторизирани дилъри на New Holland с оригинални части на New Holland, по-висока препродажна стойност на вашата машина са някои 
от основните предимства. Моля, попитайте вашия дилър за повече подробности и за персонализирана оферта за гаранция за работно 
време*.
* Вижте подробните условия на гаранцията за работно време при вашия дилър

MyNew Holland™ ще подобри ежедневната ви работа

MyNew Holland™ ще подобри ежедневната ви работа: получите достъп 
до ексклузивна информация, като добавите вашето оборудване, 
намерете онлайн решения за вашите PLM®  продукти, изтеглете 
ръководства за оператори. Когато пожелаете, където пожелаете – и 
безплатно.

Стилът на New Holland

Искате ли New Holland да стане част от ежедневието ви? Разгледайте богатия 
избор на www.newhollandstyle.com. Налична е цяла гама от артикули, 
включително издръжливи работни дрехи и голям избор от макети, както и 
много други. New Holland. Толкова индивидуален, колкото и вие.

http://www.newhollandstyle.com/


Модели T6.145 T6.155 T6.160 T6.165 T6.175 T6.180
Двигател New Holland* Nef Nef Неф Nef Nef Неф

Брой цилиндри / Аспирация / Клапани 4 / T / 4 4 / T / 4 6 / T / 4 4 / T / 4 4 / T / 4 6 / T / 4

Съответствие с нормативните изисквания за емисиите на двигателите Етап V Етап V Етап V Етап V Етап V Етап V

Система ECOBlue™ HI-eSCR 2 (селективна каталитична редукция) ● ● ● ● ● ●
Горивна система - високонапорна обща релса ● ● ● ● ● ●
Капацитет (см3 ) 4485 4485 6728 4485 4485 6728

Диаметър и ход (мм) 104x132 104x132 104x132 104x132 104x132 104x132

Одобрена смес от биодизел** B7 B7 B7 B7 B7 B7

Макс. EPM конски сили - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hp(CV)] 107 114/155 121 124 129/175 129/175

Макс. мощност - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/к.с.(CV)] 92 99/135 107/145 107/145 114/155 116/158

Номинална мощност EPM - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/к.с.(CV)] 96 103/140 110/150 114/155 118/160 121/165

Номинална мощност - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/к.с.(CV)] 85 92 99/135 99/135 107/145 110/150

Номинална скорост на двигателя
(об./ми

н)

2200 2200 2200 2200 2200 2200

Макс. въртящ момент EPM - ISO TR14395 (Nm @ rpm) 590 @ 1500 640 @ 1500 707 @ 1500 700 @ 1500 700 @ 1500 738 @ 1500

Макс. въртящ момент - ISO TR14396 (Nm @ rpm) 528 @ 1500 560 @ 1500 611 @ 1500 605 @ 1500 650 @ 1500 650 @ 1500

Стандартно увеличение на въртящия момент / EPM ( 41 40 40 40 40 40

Управление на оборотите на двигателя ● ● ● ● ● ●

Изпускателна спирачка O O O O O O

Капацитет на резервоара за дизелово гориво стандартен резервоар / широк резервоар(литра) 218 21 218 / 263 218 / 263 218 / 263 218 / 263

Капацитет на резервоара за AdBlue (литра) 31 31 31 31 31 31

Интервал на обслужване (часа) 750 750 750 750 750 750

Electro Command™ 4-степенна полуавтоматична скоростна кутия O O O – – O

Ръкохватка за Powershuttle с превключвател за настройка на агресивността ● ● ● – – ●
Функции на автоматичната трансмисия ● ● ● – – ●
Система IntelliShift™ ● ● ● – – ●
Основно оборудване ● ● ● – – ●
Високо монтиран чистач на прозорци ● ● ● – – ●

Electro Command™ трансмисия (40 км/ч)

Брой предавки / с Creeper (FxR) 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 – – 16x16 / 32x32

Минимална скорост / Минимална скорост с Creeper (км/ч) 2,27 / 0,19 2,27 / 0,19 2,27 / 0,19 – – 2,27 / 0,19

Electro Command™ трансмисия (40 км/ч ECO или 50 км/ч)

Брой предавки (FxR) 17x16 17x16 17x16 – – 17x16

Минимална скорост (км/ч) 2,27 2,27 2,27 – – 2,27

Основно оборудване ● ● ● – – ●
Dynamic Command™ 8-степенна полуавтоматична трансмисия O O O O O O

Управление на транспортната енергия ● ● ● ● ● ●

Лост Powershuttle с превключвател за настройка на агресивността ● ● ● ● ● ●

Функции на автоматичната трансмисия ● ● ● ● ● ●

Управление на скоростта на движение II (GSM II) O O O O O O

Динамичен StartStop O O O O O O

Динамична система IntelliShift™ ● ● ● ● ● ●

Основно оборудване ● ● ● ● ● ●
Ниско монтиран чистач на прозорци ● ● ● ● ● ●

Трансмисия Dynamic Command™ (40 км/ч) ● ● ● ● ● ●
Брой предавки (FxR) 23x23 23x23 23x23 23x23 23x23 23x23

Минимална скорост (км/ч) 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22

Трансмисия Dynamic Command™ (40 ECO и 50 km/h ECO) O O O O O O

Брой предавки (FxR) 24x24 24x24 24x24 24x24 24x24 24x24

Минимална скорост (км/ч) 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2.22

Основно оборудване ● ● ● ● ● ●
Auto Command™ безстепенна трансмисия O O O O O O

Ръкохватка за превключване на скоростите с превключвател за настройка на агресивността ● ● ● ● ● ●
Активна функция StopStart ● ● ● ● ● ●

Силово управление на задвижването на базата ● ● ● ● ● ●
Ниско монтиран чистач на прозорци ● ● ● ● ● ●
Auto Command™
Непрекъснато променлива трансмисия (40 км/ч или 40 км/ч ECO)

● ● ● ● ● ●

Мин. скорост / Макс. скорост при 1550 об/мин (км/ч) 0,02 / 40 0,02 / 40 0,02 / 40 0,02 / 40 0,02 / 40 0,02 / 40

Auto Command™
Непрекъснато променлива трансмисия (50 км/ч ECO)

O O O O O O

Мин. скорост / Макс. скорост при 1700 об/мин (км/ч) 0,02 / 50 0,02 / 50 0,02 / 50 0,02 / 50 0,02 / 50 0,02 / 50

Електрически

12-волтов алтернатор Стандартен/Опционален (Ампера) 120/150/200 120/150/200 120/150/200 120/150/200 120/150/200 120/150/200

Стандартен капацитет на батерията (CCA/Ah) 800 800 800/140 800/140 800/140 800/140

Допълнителен капацитет на акумулатора за тежки условия (CCA/Ah) 1300/176 1300/176 1300/176 1300/176 1300/176 1300/176

Оси

Предна ос Terraglide™ O O O O O O

Ъгъл на завиване 4WD / преден мост Terraglide™ (°) 55 55 55 / 55 55 / 55 55 55 / 55

Система CustomSteer™ O O O O O O

Функции на Terralock™ (Auto Diff / Auto 4WD) O O O O O O

Динамични предни калници O O O O O O

Задна ос на бара O O O O O O

Радиус на завиване с 4WD / Terraglide™ окачване на предния мост (мм) 4600 4600 4600 4600 4600 4600

Хидравлика

Фиксиран работен обем ● ● ● ● ● ●

Electro Command основен дебит на помпата / налягане на помпата (л/мин / бар) 86 / 190 86 / 190 86 / 190 86 / 190 86 / 190 86 / 190

Динамично управление на главната помпа дебит / налягане на помпата (л/мин / бар) 86 86 86 86 / 190 86 / 190 86 / 190

Затворен център с сензор за натоварване (CCLS) O O O O O O

Електрокоманда Дебит на главната помпа / Налягане на помпата (л/мин / бар) 121 121 121 / 210 121 / 210 121 / 210 121 / 210

Динамично управление Дебит на главната помпа / Налягане на помпата (л/мин / бар) 150 / 210 150 / 210 150 / 210 150 / 210 150 / 210 150 / 210

Автоматично управление Дебит на главната помпа / Налягане на помпата (Lpm / Bar) 150 / 210 150 150 / 210 150 / 210 150 / 210 150 / 210

Стандартен дебит на помпата за кормилно управление и услуги (л/мин / бар) 47 47 47 47 / 170 47 / 170 47 / 170

Опционален дебит на помпата за кормилно управление и услуги*** (л/мин / бар) 67 67 67 67 67 / 170 67 / 170

Електронно управление на теглото (EDC) ● ● ● ● ● ●

Дистанционни клапани

Макс. брой Делукс задни клапани с монтиран превключвател 5 5 5 5 5 5

Макс. брой Електрохидравлични задни клапани с превключвател 5 5 5 5 5 5

Макс. брой средни монтажни клапани 3 3 3 3 3 3

Средно разположен механичен джойстик за управление**** O O O – – O

Средно разположен усъвършенстван джойстик за управление (напред/назад + смяна на 
предавки)

O O O O O O

Свързване

Макс. товароподемност на топките (кг) 7864 7864 7864 7864 7864 7864

Макс. товароподемност в целия диапазон (610 mm зад топките) (кг) 5284 5284 5284 5284 5284 5284

Капацитет на предното повдигане при топките (в целия диапазон) (кг) 3200 3200 3200 3200 3200 3200

Готов за фронтален товарач O O O O O O

Вграден джойстик за товарач, монтиран на седалката O O O O O O

PTO

Автоматичен мек старт ● ● ● ● ● ●
Обороти на двигателя при:

540/1000
(об./ми

н)

1969/1893 1969/1893 – – – –

540/540E/1000
(об./ми

н)

1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893 1969/1546/1893

540E/1000/1000E
(об./ми

н)

– – – – 1592/1893/1621 1592/1893/1621
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Автоматично управление на PTO O O O O O O

Предна PTO (1000 об./мин.) O O O O O O



C2

D2

G

F

B

E

A

Модели T6.145 T6.155 T6.160 T6.165 T6.175 T6.180
Спирачки

Хидравлични спирачки за ремаркета O O O O O O

Опционални пневматични спирачки за трактора O O O O O O

Автоматично управление Интелигентна спирачна система за ремарке O O O O O O

Електронна паркинг спирачка Auto Command ● ● ● ● ● ●
Кабина

Кабина с четири колони 360° Horizon™ с FOPS - OECD код 10 ниво 1 ● ● ● ● ● ●
Категория ниво на кабината Horizon - EN 15695 2 2 2 2 2 2

Нисък профил на покрива O O O O O O

Покривен люк с висока видимост O O O O O O

8 LED осветителни тела ● ● ● ● ● ●
12 LED осветителни тела O O O O O O

16 LED 360-градусова осветителна система O O O O O O

Отопляеми предно и задно стъкло O O O O O O

Комфортно седалка с колан за безопасност ● ● ● ● ● ●
Dynamic Comfort™ отопляема седалка с колан за безопасност O O O O O O

Auto Comfort™ Активен климатичен контрол, кожени седалки с предпазни колани O O O O O O

Auto Comfort™ Активен климатичен контрол, Blue Power тапицерия с колан за безопасност O O O O O O

Седалка за инструктори с предпазен колан O O O O O O

Луксозен пакет (кожен волан и килим) O O O O O O

Накланяща се и телескопична кормилна колона ● ● ● ● ● ●
Климатик ● ● ● ● ● ●
Автоматичен климатик O O O O O O

MP3 Bluetooth радио (свободни ръце при телефонни разговори) O O O O O O

Телескопични огледала с широк ъгъл на видимост ● ● ● ● ● ●
Телескопични огледала с широк ъгъл на видимост, отопление и електрическо регулиране O O O O O O

Окачване на кабината Comfort Ride™ O O O O O O

Външни PTO и контроли за свързване, монтирани на калника O O O O O O

Външно дистанционно управление на клапата, монтирано на калника ● ● ● ● ● ●
Оптимално ниво на шума в кабината Horizon – 77/311EEC [dB(A)] 69

Фабрично монтирани въртящи се светлинни сигнали (1 / 2) O O O O O O

FieldOps™

Класическа подлакътник O O O – – O

SideWinder™ II подлакътник O O O ● ● O

Дръжка CommandGrip™ O O O ● ● O

Монитор за производителност с подобрена клавиатура и ISO 11786 конектор O O O O O O

Auto Command™ IntelliView™ IV Plus цветен монитор с ISO 11783 
конектор ● ● ● ● ● ●

Цветен монитор Dynamic Command™ IntelliView™ IV Plus с конектор ISO 
11783 O O O O O O

Двоен цветен монитор IntelliView™ IV Plus с конектор ISO 11783 O O O O O O

Свързване на камера O O O O O O

Стойка за монтиране на монитор в кабината O O O O O O

IntelliSteer®  готов за навигация O O O O O O

Последователност на завоите на края на нивата (HTS) O O O O O O

Последователност на завоите на крайбрежната ивица II (HTS II) O O O O O O

IntelliTurn™ със система Headland Turn Sequencing II (HTS II) O O O O O O

ISOBUS клас II (външна връзка и връзка в кабината) O O O O O O

ISOBUS клас III (външна връзка и връзка в кабината) O O O O O O

Споделяне на данни за граници, карти и насочващи линии между превозни средства чрез 
IntelliField™

O O O O O O

FieldOps™ (включена свързаност) ● ● ● ● ● ●
Решения за непрекъснатост на работата – Системи за обучение и поддръжка

Помощ при аварии на New Holland ● ● ● ● ● ●
Тегло (класически модели с подлакътници / модели с подлакътници SideWinder™ II)

Минимално тегло за транспортиране***** 5430 / 5680 5430 / 5680 5610 / 5860 – / 5740 – / 5740 5610 / 5680

Типично работно тегло 6110 6110 6290 / 6540 – / 6420 – / 6420 6290 / 6540

Максимално допустимо тегло 10500 10500 / 10500 10500 – / 10500 – / 10500 10500 / 10500

● Стандартно O Опция – Не е налично
* Разработено от FPT Industrial ** Биодизеловата смес трябва да отговаря напълно на най-новите спецификации за гориво EN14214:2009, а експлоатацията да е в съответствие с указанията в ръководството за експлоатация
*** Свързан преден мост от клас 4 **** Наличен само с класическа подлакътница ***** Тегло на превозвача, стандартен мост, гуми 18.4R38

Размери
Размери на задните гуми A 16.9R38 18.4R38 520/70R38 600/65R38 650/65R38B

A Обща дължина, включително предна връзка към задна връзка (мм) 5189 5189 5189 5189 5189

B Мин. ширина (мм) 2280 2280 2280 2280 2314

C1 Височина от центъра на задния мост до горната част на нископрофилната кабина (мм) 1980 1980 1980 1980 1980

C2 Височина от центъра на задния мост до горната част на стандартната кабина (мм) 2100 2100 2100 2100 2100

C2 Височина от центъра на задния мост до горната част на кабината с окачване Comfort Ride™ (мм) 2165 2165 2165 2165 2165

D1 Обща височина на нископрофилната кабина (мм) 2780 2805 2805 2805 2855

D2 Обща височина на стандартна кабина (мм) 2900 2925 2925 2925 2975

D2 Обща височина на кабината с окачване Comfort Ride™ (мм) 2965 2990 2990 2990 3040

Междуосие

E Стандартна 4WD ос (мм) 2642 2642 2642 2642 2642

E Terraglide™ окачена ос (мм) 2684 2684 2684 2684 2684

F Ширина на колеята (мин. / макс.) (мм) 1460 / 2134 1530 / 2134 1634 / 2134 1634 / 2134 1664 / 2134

G Свободно пространство от земята (мм) 427 478 478 478 528

A  Предлагат се и други задни гуми, освен посочените: 480/70R38, 540/65R38, 650/60R38 B  Съвместими само с окачване на кабината Comfort Ride™
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ПРИ ВАШИЯ ДИЛЪР

New Holland Top Service:
поддръжка на клиенти и информация за клиенти.

Top Наличност
Ако имате нужда от информация или имате 
въпрос извън работното време, обадете се 
на безплатния ни номер*. Ние сме на 
разположение по всяко време на 
денонощието.

Топ скорост
Експресна доставка на части: когато имате 
нужда, където имате нужда!

Най-висок приоритет
Бързо решение по време на сезона: 
защото вашата реколта не може да 
чака!

Максимално удовлетворение
Ние търсим и проследяваме решението, от 
което се нуждаете, като ви държим в 
течение: докато не сте 100% доволни!

За повече подробности, попитайте вашия дилър на New Holland!
* Обажданията към екипа на Top Service са безплатни от стационарни телефони в Обединеното кралство и Република Ирландия. Обажданията от 

мобилни телефони в Обединеното кралство също са безплатни, но потребителите на мобилни телефони в Република Ирландия трябва да се 
обаждат на номер 01 2421881, като разговорите се таксуват по стандартната тарифа на вашия оператор.

www.newholland.com

Данните, посочени в тази брошура, са приблизителни. Описаните тук модели могат да бъдат подложени на промени без предизвестие от страна на производителя. Чертежите и снимките могат да се 
отнасят за оборудване, което е опционално или предназначено за други страни. За допълнителна информация, моля, обърнете се към нашата търговска мрежа. Издадено от New Holland Brand 
Communications. BTS Adv. - Отпечатано в Италия - 07/25 - (Торино) - 250008/COM
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